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S C H E D E  T E C N I C H E

                                    F A C I L E D A I N S T A L L A R E - S I C U R O D A U T I L I Z Z A R E
IL SANIFICATORE  VIRUCIDA

b y   

 Automotiv e

                                              XS-MOB25.12/24 - XS-MOB50.12/24



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Tempo di erogazione nebbia
Tempo pausa forzata tra uno sparo e l’altro Regolabile 0 / 5 min.
Tempo totale di erogazione possibili 
Tempo di riscaldamento
Tempo di reazione 5 Ms
Alimentazione bruciatore
Alimentazione Elettronica 12 Volt
Potenza nominale assorbita all’avvio
Potenza assorbita in stand-by 12V 5mA
Potenza assorbita durante lo sparo 12V 350mA
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica
Sistema segnalazione guasto Si (visivo) + 5 output filari
Input No./N.c. Nr 1 per attivazione Riscaldamento. Nr 1 per attivazione Sparo
Output No./N.c. Nr.5  Stato Batt.-Guasto-Liv.Liquido-Riscaldamento-Arm on/off on/off
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia 3 modelli: 1x0° di serie -opitional orientabili: 1x45° - 2x45° 
Opzioni Prolunghe per ugello Frontale e Retro da 200mm a 500mm (DT-U200P - DT-U500P) 
Modalità di installazione

Peso 5 Kg 
Dimensioni
Colore

 
 

 
 

Volume Saturato con erogazione Nebbia in 120’’
Regolabile da 1 - 120 sec

Parete-Terra (vert.) – orizz./Soffitto 

150 Watt solo per i primi 34  min.

Possibilità doppio uso di funzionamento Sanificatore/Nebbiogeno 

  

 
   

 45 metri cubi

dipende dal serbatoio esterno (tanica commerciale 2/5/10/25 lt)
34min

12 Volt

 
            

Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da  120’’

XS-MOB25.12 (consigliata per 45mC) versione 12 Volt
SCHEDA TECNICA SANIFICATORE  AUTOMOTIVE 

consigliata per 45mc
  XS-MOB25.12 

Bianco Ral9003
L.350 x H.185 x Sp.122 mm

NO

*  L'azione virucida è subordina al corretto uso del P.M.C. fornito dal costruttore secondo le istruzioni
*  Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo
● CARATTERISTICA PRESENTE ○ CARATTERITICA NON PRESENTE



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Tempo di erogazione nebbia
Tempo pausa forzata tra uno sparo e l’altro Regolabile 0 / 5 min.
Tempo totale di erogazione possibili 
Tempo di riscaldamento
Tempo di reazione 5 Ms
Alimentazione bruciatore
Alimentazione Elettronica
Potenza nominale assorbita all’avvio
Potenza assorbita in stand-by 
Potenza assorbita durante lo sparo
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica
Sistema segnalazione guasto Si (visivo) + 5 output filari
Input No./N.c. Nr 1 per attivazione Riscaldamento. Nr 1 per attivazione Sparo
Output No./N.c. Nr.5  Stato Batt.-Guasto-Liv.Liquido-Riscaldamento-Arm on/off on/off
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia
Opzioni Prolunghe per ugello Frontale e Retro da 200mm a 500mm (DT-U200P - DT-U500P) 
Modalità di installazione

Peso 5 Kg 
Dimensioni
Colore

 
 

 
 

Volume Saturato con erogazione Nebbia in 120’’
Regolabile da 1 - 120 sec

Parete-Terra (vert.) – orizz./Soffitto 
Possibilità doppio uso di funzionamento Sanificatore/Nebbiogeno 

  

 
   

 45 metri cubi

dipende dal serbatoio esterno (tanica commerciale 2/5/10/25 lt)
34min

24  Volt

 
            

Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da  120’’

24  Volt
300 Watt solo per i primi 18 min.
24V 5mA
24V 350mA

XS-MOB25.24 (consigliata per 45mC) versione 24 Volt
SCHEDA TECNICA SANIFICATORE  AUTOMOTIVE 

consigliata per 45mc
  XS-MOB25.24 

L.350 x H.185 x Sp.122 mm
Bianco Ral9003

NO

: 1x45° - 2x45° l orientabilidi serie -opitiona3 modelli: 1x0° 

*  L'azione virucida è subordina al corretto uso del P.M.C. fornito dal costruttore secondo le istruzioni
*  Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo
● CARATTERISTICA PRESENTE ○ CARATTERITICA NON PRESENTE



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Tempo di erogazione nebbia
Tempo pausa forzata tra uno sparo e l’altro Regolabile 0 / 5 min.
Tempo totale di erogazione possibili 
Tempo di riscaldamento
Tempo di reazione 5 Ms
Alimentazione bruciatore
Alimentazione Elettronica 12 Volt
Potenza nominale assorbita all’avvio
Potenza assorbita in stand-by 12V 5mA
Potenza assorbita durante lo sparo 12V 350mA
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica
Sistema segnalazione guasto Si (visivo) + 5 output filari
Input No./N.c. Nr 1 per attivazione Riscaldamento. Nr 1 per attivazione Sparo
Output No./N.c. Nr.5  Stato Batt.-Guasto-Liv.Liquido-Riscaldamento-Arm on/off on/off
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia
Opzioni Prolunghe per ugello Frontale e Retro da 200mm a 500mm (DT-U200P - DT-U500P) 
Modalità di installazione

Peso
Dimensioni
Colore

 
 

 
 

Volume Saturato con erogazione Nebbia in 120’’
Regolabile da 1 - 60  sec

Parete-Terra (vert.) – orizz./Soffitto 
Possibilità doppio uso di funzionamento Sanificatore/Nebbiogeno 

  

 
   

  

dipende dal serbatoio esterno (tanica commerciale 2/5/10/25 lt)
31min

12 Volt

 
            

Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da  60’’

 
 

XS-MOB50.12 (consigliata per 90mC) versione 12 Volt
SCHEDA TECNICA SANIFICATORE  AUTOMOTIVE 

consigliata per 90mc
  XS-MOB50.12 

90 metri cubi

8 Kg

300 Watt solo per i primi 31 min.

L.350 x H.185 x Sp.122 mm
Bianco Ral9003

NO

: 1x45° - 2x45° l orientabilidi serie -opitiona3 modelli: 1x0° 

*  L'azione virucida è subordina al corretto uso del P.M.C. fornito dal costruttore secondo le istruzioni
*  Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo 
● CARATTERISTICA PRESENTE ○ CARATTERITICA NON PRESENTE



CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Tempo di erogazione nebbia
Tempo pausa forzata tra uno sparo e l’altro Regolabile 0 / 5 min.
Tempo totale di erogazione possibili 
Tempo di riscaldamento
Tempo di reazione 5 Ms
Alimentazione bruciatore
Alimentazione Elettronica
Potenza nominale assorbita all’avvio
Potenza assorbita in stand-by 
Potenza assorbita durante lo sparo
Autonomia bruciatore in assenza rete elettrica
Sistema segnalazione guasto Si (visivo) + 5 output filari
Input No./N.c. Nr 1 per attivazione Riscaldamento. Nr 1 per attivazione Sparo
Output No./N.c. Nr.5  Stato Batt.-Guasto-Liv.Liquido-Riscaldamento-Arm on/off on/off
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia
Opzioni Prolunghe per ugello Frontale e Retro da 200mm a 500mm (DT-U200P - DT-U500P) 
Modalità di installazione

Peso
Dimensioni
Colore

 
 

 
 

Volume Saturato con erogazione Nebbia in 120’’
Regolabile da 1 - 60  sec

Parete-Terra (vert.) – orizz./Soffitto 
Possibilità doppio uso di funzionamento Sanificatore/Nebbiogeno 

  

 
   

  

dipende dal serbatoio esterno (tanica commerciale 2/5/10/25 lt)
31min

 
            

Entro 1 ora è possibile effettuare almeno uno sparo da  60’’

 
 
  
 

 
   

90 metri cubi

8 Kg

XS-MOB50.24 (consigliata per 90mC) versione 24 Volt
SCHEDA TECNICA SANIFICATORE  AUTOMOTIVE 

consigliata per 90mc
  XS-MOB50.24 

24 Volt
24 Volt

24V 5mA
24V 350mA

300 Watt solo per i primi 31 min.

Bianco Ral9003
L.350 x H.185 x Sp.122 mm

NO

: 1x45° - 2x45° l orientabilidi serie -opitiona3 modelli: 1x0° 

*  L'azione virucida è subordina al corretto uso del P.M.C. fornito dal costruttore secondo le istruzioni
*  Il costruttore si riserva il diritto apportare modifiche alle specifiche tecniche del dispositivo
● CARATTERISTICA PRESENTE ○ CARATTERITICA NON PRESENTE



Distribuito da:

  tel. +39 0721 1626113 - fax +39 0721 0731145
Via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (PU) - Italy

SANYTECH powered by DefenderTech

                   w w w .defend ert ec h . eu




