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F R O N T  E N D

IPC SERIE 7
Acquisisce i video e
li trasmette all’IVSS,

metadati inclusi.

IPC FD
Acquisisce i video corredati

di volti, delegando la funzione
di riconoscimento all’IVSS.

ITC
Rileva le targhe dei veicoli in
transito e invia i dati all’IVSS.

Questo sistema si sviluppa come un normale impianto TVCC, ma permette di tracciare gli spostamenti di specifiche persone o veicoli 
in ogni zona coperta dalle telecamere. È adatto a scenari ad alto rischio, in cui una valutazione di impatto privacy abbia stabilito che 
l’impiego di tale sistema sia una scelta commisurata alle esigenze di sicurezza.

FACE RECOGNITION, ANPR AND METADATA TRACKING SYSTEM



B A C K  E N D

IVSS
Archivia e rende disponibili metadati e volti 
provenienti da telecamere in grado di acquisirli, ma 
anche da telecamere generiche (Dahua o compatibili 
con protocolli Onvif), creandoli in back end.

Oltre a questo, offre funzioni AI avanzate di 
videosorveglianza.

ARCHIVIAZIONE E CREAZIONE 
DATABASE VOLTI, METADATI

ANALISI VIDEO AI CON FILTRO TARGET

WORKSTATION
L’operatore può gestire e consultare l’intero sistema da 
questa postazione tramite il browser proprietario dell’IVSS, 
installato su una o più workstation.

RICERCA PERSONA PER VOLTO O METADATI 
(MAGLIA, COLORE MAGLIA, PANTALONI, COLORE 
PANTALONI, ZAINO, CASCO, GENERE, OMBRELLO)

LIVE E PLAYBACK

RICERCA VEICOLO PER TARGA, CATEGORIA E 
COLORE

DMSS
Attraverso l’app Mobile, il sistema 
avvisa istantaneamente quando 
vengono rilevati un volto o una targa 
presenti nella blacklist in specifici 
punti del sistema.
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Front End

Area Modello Descrizione

Intelligence Video Surveillance Server WizMind con canali di face recognitionIVSS7008-1I oppure IVSS7008-2I

Telecamera dome IP WizMind da 5 MP per acquisizione video e rilevamento voltiIPC-HDBW5541E-ZE

Telecamera dome IP WizMind da 4 MP per acquisizione video e raccolta metadatiIPC-HDBW7442H-Z

Back End

Workstation client compatte per la gestione integrata del sistemaCENTER090 oppure CENTER330 

Telecamera per lettura targhe AI ANPR per velocità di transito tra 0 e 70 km/hITC237-PW6M-(IR)LZF1050-B

Telecamera per lettura targhe AI ANPR per velocità di transito tra 70 e 120 km/hITC431-RW1F-IRL8

Di seguito una combinazione di prodotti standard per la soluzione; prima di effettuare l’ordine ti suggeriamo di consultare la nostra assistenza pre 
vendita (all’indirizzo infotech.italy@dahuatech.com) o il tuo installatore di fiducia per individuare la configurazione più adatta alle tue esigenze:

SELEZIONE PRODOTTI


