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TELECAMERE
IP

Prestazioni eccezionali
Tecnologie AI avanzate inclusi gli algoritimi deep 
learning.

Funzioni AI
Riconoscimento facciale · Tutela della privacy · 
Metadati video · People Counting · Heat Map · Analisi 
comportamentale · Algoritmi di Smart Tracking

Immagini nitide
Nitidezza cristallina delle immgini grazie a Ultra WDR 
(140 dB) / Starlight+/ Full-color.

Serie WizMind
Grazie agli algoritmi deep learning avanzati Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni 
inelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR 
eccellenti per performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di 
applicazioni smart.

Smart H.265+ e  H.264+
Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e 
H.264, fornendo video in alta qualità con un risparmio 
di spazio di archiviazione e banda.

Copertura più ampia
Una sola panoramica ha la stessa copertura di più 
telecamere per abbattere i costi di cablaggio e 
manodopera.

Assembramenti
Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi 
assembramenti.

Mappa AR 
Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle 
telecamere per una maggiore efficienza.

Serie Panoramica
Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti 
necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile 
un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.

Smart Tracking
Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target 
in movimento.



4 BULLET VARIFOCALI

Bullet IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS progressivo, 
risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 120 / 60 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 
3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, face 
detection, people counting, ANPR, metadati, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

M-0014308

IPC-HFW71242H-Z
€    1.404,00

12Mp
1/1.7” 60

H265
ePoE

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Dimensioni: 
Ø134x340 mm

Accessori: “A”

M-0015133

IPC-HFW7842H-Z4
€    1.377,00

8Mp
1/1.8”

8
32M 120

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014034

IPC-HFW7842H-Z
€    1.323,00

8Mp
1/1.8”

2.7
12M 60

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014093

IPC-HFW7442H-Z4FR
€    1.404,00

4Mp
1/1.8”

8
32M 120

H265
ePoE

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014091

IPC-HFW7442H-Z4
€    1.323,00

4Mp
1/1.8”

8
32M 120

H265
ePoE

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014092

IPC-HFW7442H-ZFR
€    1.350,00

4Mp
1/1.8”

2.7
12M 60

H265
ePoE

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014090

IPC-HFW7442H-Z
€    1.269,00

4Mp
1/1.8”

2.7
12M 60

H265
ePoE

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS 
progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 140 / 120 / 70 / 60 
m, 1 LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, 
protezione perimetrale, face detection, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoe

Dimensioni: 
Ø134x340 mm

Accessori: “A”

M-0015248

IPC-HFW5842H-Z4HE
€    1.031,00

8Mp
1/1.8”

8
32M 120

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014340

IPC-HFW5842H-ZHE
€    1.007,00

8Mp
1/1.8”

2.7
12M 60

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015249

IPC-HFW5442H-Z4E
€       814,00

4Mp
1/1.8”

8
32M 60

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014767

IPC-HFW5442H-ZE
€       693,00

4Mp
1/1.8”

2.7
12M 60

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015251

IPC-HFW5242H-Z6E-MF
€       798,00

2Mp
1/1.8”

8
48M 140

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015250

IPC-HFW5242H-ZE-MF
€       677,00

2Mp
1/1.8”

2.7
18M 70

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Serie 7

Serie 5

2.7
12M

ALARM 
3IN 2OUT

Starlight

Starlight

Starlight

Starlight



5DOME VARIFOCALI

Dome IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS progressivo, 
risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 3 
ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, face 
detection, people counting, ANPR, metadati, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

M-0014307

IPC-HDBW71242H-Z
€    1.385,00

12Mp
1/1.7”

2.7
12M 40

H265
ePoE

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Dimensioni: 
Ø158x129 mm

Accessori: “B”

Serie 7

M-0015134

IPC-HDBW7842H-Z4
€    1.358,00

8Mp
1/1.8”

8
32M 80

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014094

IPC-HDBW7842H-Z
€    1.304,00

8Mp
1/1.8”

2.7
12M 40

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014098

IPC-HDBW7442H-Z4FR
€    1.385,00

4Mp
1/1.8”

8
32M 80

H265
ePoE

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014096

IPC-HDBW7442H-Z4
€    1.304,00

4Mp
1/1.8”

8
32M 80

H265
ePoE

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014103

IPC-HDBW7442H-ZFR
€    1.331,00

4Mp
1/1.8”

2.7
12M 40

H265
ePoE

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014095

IPC-HDBW7442H-Z
€    1.250,00

4Mp
1/1.8”

2.7
12M 40

H265
ePoE

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Serie 5

Dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS 
progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 100 / 80 / 50 / 40 
m, 1 LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, 
protezione perimetrale, face detection, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

M-0015254

IPC-HDBW5842H-Z4HE
€    1.014,00

8Mp
1/1.8”

8
32M 80

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Dimensioni: 
Ø158x129 mm

Accessori: “B”

M-0014339

IPC-HDBW5842H-ZHE
€       990,00

8Mp
1/1.8” 40

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015255

IPC-HDBW5442H-Z4E
€       797,00

4Mp
1/1.8”

8
32M 80

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014765

IPC-HDBW5442H-ZE
€       676,00

4Mp
1/1.8”

2.7
12M 40

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015257

IPC-HDBW5242H-Z6E-MF
€       782,00

2Mp
1/1.8”

8
48M 100

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

2Mp
1/1.8”

2.7
18M 50

H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSDM-0015256

IPC-HDBW5242H-ZE-MF
€       662,00

Starlight

Starlight

Starlight

Starlight

2.7
12M



6 BOX CAMERA

Box camera IP AI WizMind da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, 
ottica C/CS non in dotazione, 1 uscita video BNC, 1 LAN 1.000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 
uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, face 
detection, people counting, ANPR, metadati, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

M-0014234

IPC-HF71242F
€    1.045,00

12Mp
1/1.7” C/CS H265

ePoE
ALARM 
2IN 2OUT

IVS
 MSD

Dimensioni: 
87x74x162 mm

Accessori: “C”

Serie 7

M-0014088

IPC-HF7842F
€       937,00

8Mp
1/1.8” C/CS H265

ePoE Starlight
ALARM 
2IN 2OUT

IVS
 MSD

M-0014089

IPC-HF7442F-FR
€       964,00

4Mp
1/1.8” C/CS H265

ePoE Starlight
ALARM 
2IN 2OUT

IVS
 MSD

M-0014087

IPC-HF7442F
€       883,00

4Mp
1/1.8” C/CS H265

ePoE Starlight
ALARM 
2IN 2OUT

IVS
 MSD

SPECIAL CAMERA Dual & Triple Lens

Telecamera IP AI WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS 
progressivi, risoluzione 3 MP, H.265+, ICR, ottiche fisse 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi 
e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, face detection, 
privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

M-0014769

IPC-HDW8341X-BV-3D
€       917,00 2x1/2.8”

3Mp 2.8 20
H265
ePoE Starlight

ALARM 
2IN 2OUT

IVS
 MSD Stereo Analysis

Dimensioni: 
62x78x204 mm

Accessori: “D”

M-0014762

IPC-HDW8341X-3D-S2
€       863,00 2x1/2.8”

3Mp 2.8 20
H265
ePoE Starlight

ALARM 
2IN 2OUT

IVS
 MSD

Telecamera IP AI Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi,  risoluzione 2 MP, 
H.265+, ICR, ottiche fisse 3.6 mm, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso 
e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, analisi stereo (comportamenti), micro 
SD card, alimentazione ePoE

M-0013923

IPC-HFW8241X-3D
€    1.712,00 2x1/2.8”

2Mp 3.6 40
H265
ePoE Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

IVS
 MSD Stereo Analysis

Dimensioni: 
177x231xØ134 mm

Accessori: “A”

Corner dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 (protezione 50 J), sensore CMOS 
progressivo, risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.5 mm, portata IR fino a 10 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 
1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS, heat map, protezione perimetrale, people 
counting, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

M-0014204

IPC-HCBW8442
€       924,00

4Mp
1/1.8” 2.5 10

H265
ePoE Starlight

ALARM 
1IN 1OUT

IVS
 MSD

Dimensioni: 
209x212x103 mm

CORNER CAMERA



7PANORAMIC CAMERA Multi-Sensor
Telecamera panoramica IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 
(opzionale), sensori CMOS, risoluzione 24 MP / 16 MP / 8 MP (panoramica), 4 MP / 2 MP (PTZ), H.265+, ottica fissa 
(panoramica), motorizzata, portata IR fino a 400 / 220 m (PTZ), 1 LAN 1.000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 
ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D, WDR (PTZ), IVS base, micro 
SD card, alimentazione 36 Vdc

M-0015363

PSDW82442M-A270-D440
€  10.701,00

24Mp
1/1.8” 2.8 400 H265 Starlight

ALARM 
7IN 3OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

270°

Dimensioni: 
Ø383x462 mm

Accessori: “E”

M-0013987

PSDW81642M-A360
€  10.701,00

16Mp
1/1.8” 5 400 H265 Starlight

ALARM 
7IN 3OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015590

PSDW81642M-A180-D440
€  10.162,00

16Mp
1/1.8” 2.8 400 H265 Starlight

ALARM 
7IN 3OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0013988

PSDW8842M-A180
€    9.893,00

8Mp
1/1.8” 5 400 H265 Starlight

ALARM 
7IN 3OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015267

PSDW81642ML-A360-D237
€    7.468,00

16Mp
1/1.8” 2.8 220 H265 Starlight

ALARM 
7IN 3OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015266

PSDW8842ML-A180-D237
€    6.653,00

8Mp
1/1.8” 2.8 220 H265 Starlight

ALARM 
7IN 3OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Telecamera panoramica IP multi-sensore + PTZ IP da interno, sensori CMOS, risoluzione 2 MP, H.265+, ottica fissa 2 
mm (panoramica), motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 15 m (PTZ), 1 LAN 1.000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite 
allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D, IVS base, micro SD 
card, alimentazione 12 Vdc/PoE

M-0013922

PSDW5231S-B120
€       612,00

2Mp
1/2.7” 2 15 H265

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Dimensioni: 
Ø172x126 mm

Accessori: “F”

M-0013921

PSDW5631S-B360
€       830,00 3x1/2.7”

2Mp 3x2 15 H265
ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS 
progressivi, risoluzione 32 MP / 8 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 
2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione 
perimetrale, crowd, vehicle density, micro SD card, alimentazione 12 Vdc

M-0014768

IPC-PFW83242-A180
€    3.324,00

32Mp
1/1.8” 2.8 30 H265 Starlight

ALARM 
2IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Dimensioni: 
298x173x121 mm

Accessori: “G”

M-0015177

IPC-PFW8840-A180
€    1.690,00 2.8 30 H265 Starlight

ALARM 
2IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

8Mp
1/2.8”
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Dome panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori 
CMOS progressivi, risoluzione 8 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 
2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione 
perimetrale, crowd, vehicle density, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+

M-0015176

IPC-PDBW8840-A180
€    1.715,00

8Mp
1/2.8” 2.8 30 H265 Starlight

ALARM 
2IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Dimensioni: 
Ø212x170 mm

Accessori: “H”

Dome panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori 
CMOS progressivi,  risoluzione 5 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 3 
ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, protezione 
perimetrale, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

M-0015402

IPC-PDBW82041-B360
€    2.149,00

2.8
12M 30 H265 Starlight

ALARM 
3IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Dimensioni: 
Ø286x111 mm

Accessori: “H”

Dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 
MP, H.265+, ICR, ottica fissa 1.85 mm,  portata IR fino a 10 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita 
audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card, IVS, people counting multi-area, gestione 
code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE

M-0013678

IPC-EBW81242
€    1.585,00

12Mp
1/1.7” 1.85 10 H265

ALARM 
2IN 2OUT

IVS
 MSD

Dimensioni: 
Ø150x60 mm

Accessori: “I”

PANORAMIC CAMERA Multi-Sensor

PANORAMIC CAMERA FISHEYE

M-0006990

IPC-EBW8630-IVC
€    1.236,00

6Mp
1/1.8” 1.3 10 H265 ALARM 

2IN 2OUT

IVS
 MSD

Dome Fisheye panoramica IP Starlight da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, 
risoluzione 6 MP, H.265, ICR, ottica fissa 1.3 mm, portata IR fino a 10 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite 
allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, heat map, micro SD 
card, alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: 
Ø150x51 mm

Accessori: “I”

M-0015365

IPC-EB5541-AS
€       354,00

5Mp
1/2.7” 1.4 H265

ALARM 
1IN 1OUT

IVS
 MSD

Dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, 
risoluzione 5 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa 1.4 mm, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio 
con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, protezione perimetrale, people counting, heat map, 
micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: 
Ø110x62 mm

Accessori: “L”

M-0015325

IPC-EW5541-AS
€       352,00

5Mp
1/2.7” 1.4 10 H265

ALARM 
1IN 1OUT

IVS
 MSD

Dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP, H.265+, ICR, ottica 
fissa 1.4 mm, portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono 
integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, heat map, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/
PoE

Dimensioni: 
Ø126x45 mm

Accessori: “L”

5Mp
1/2.7”

Starlight

Starlight

Starlight
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TELECAMERE
PTZ IP

PTZ Serie WizMind
Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che 
categorizzano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono 
fondamentali per la prevenzione dei rischi.

Face Recognition
Rilevamento e riconoscimento ad alta 
precisione. 

Metadati video
Estrapolazione delle caratteristiche dei target, 
come volti, figure umane e diverse categorie di 
veicoli.

Auto Tracking
Tracciamento automatico dei target.

OIS
Potente Zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

Serie All-environment
La serie All-environment è progettata per garantire il massimo delle performance nei contesti che esigono requisiti 
particolari come la resistenza alle deflagrazioni e alla corrosione.

Zoom potenti
Zoom ottici 25x, 40x, 48x e 60x per coprire 
facilmente le aree più estese.

Protezione perimetrale
Categorizzazione umani e veicoli per 
aumentare la precisione e ridurre falsi allarmi.

Portata IR super
Fino a 1.200 m di portata IR per fendere l'oscurità.

PFA
La tecnologia di messa a fuoco superiore.



10 PTZ CAMERA Panoramic-Detail 

M-0015860

SDT5X425-4Z4-WAJG-0832
€    5.715,00

4Mp
1/1.8”

8
32M 100 H265 Starlight+

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Speed dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS, risoluzione 
4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 
ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR, metadati, smart tracking, PFA, micro SD card, 
alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE

Dimensioni: 
385x277 mm

Accessori: “M”

INCLUSA

M-0015859

SDT5X425-4Z4-WAJG-2812
€    5.715,00

4Mp
1/1.8”

2.8
12M 100 H265 Starlight+

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015163

SDT5X425-4Z4-WA-0832
€    4.637,00

4Mp
1/1.8”

8
32M 100 H265 Starlight+

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015164

SDT5X425-4Z4-WA-2812
€    4.637,00

4Mp
1/1.8”

2.8
12M 100 H265 Starlight+

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014329

SDT5X405-4F-WA
€    3.996,00

4Mp
1/1.8” 6 100 H265 Starlight+

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014774

SDT5X225-2F-WA-0600
€    3.263,00

2Mp
1/2.8” 6 100 H265

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

PTZ CAMERA IR

M-0014312

SD10A848WA-HNF
€    6.638,00

8Mp
1/1.8”

48X
ZOOM 450 H265 Starlight+

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 10” da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP 
/ 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x / 48x / 
digitale 16x, portata IR fino a 450 m, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 
porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, 
auto tracking, protezione perimetrale, metadati, micro SD card, tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE

Dimensioni: 
Ø300x476 mm

Accessori: “M”

INCLUSA

M-0014311

SD10A448WA-HNF
€    6.352,00

4Mp
1/1.8”

48X
ZOOM 450 H265 Starlight+

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014313

SD10A260WA-HNF
€    6.352,00

2Mp
1/1.8”

60X
ZOOM 450 H265 Starlight+

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014314

SD10A248WA-HNF
€    6.088,00

2Mp
1/1.8”

48X
ZOOM 450 H265 Starlight+

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Starlight
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M-0015592

SD8A840-HNF-PA
€    4.899,00

8Mp
1/1.8”

40X
ZOOM 500 H265

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014020

SD8A820WA-HNF
€    6.920,00

8Mp
4/3”

20X
ZOOM 500 H265

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015591

SD8A440-HNF-PA
€    4.899,00

4Mp
1/1.8”

40X
ZOOM 500 H265

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0013989

SD8A250WA-HNF
€    5.975,00

2Mp
1/2.8”

50X
ZOOM 500 H265

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015568

SD8A440XA-HNR-F
€    4.621,00

4Mp
1/1.8”

40X
ZOOM 250 H265

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD FIBRA OTTICA

PTZ CAMERA IR

M-0015696

SD8A440-HNT-WA
€    6.164,00

4Mp
1/1.8”

40X
ZOOM 500 H265 Starlight+

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8” da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP, 
rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x / digitale 16x, portata 
illuminazione fino a 500 m, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 
protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, rilevamento 
parcheggi non autorizzati, micro SD card, tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE

Dimensioni: 
Ø262x390 mm

Accessori: “N”

INCLUSA

Speed dome IP AI WizMind Starlight 8” da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 
4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 50x / 40x / 20x 
/ digitale 16x, portata IR fino a 500 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita 
audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 
24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, micro SD card, tergiottica smart, alimentazione 36 
Vdc/Hi-PoE

Dimensioni: 
Ø262x416 mm

Accessori: “N”

INCLUSA

PTZ CAMERA Traffic Parking

PTZ CAMERA Laser

M-0015371

SD6AL433XA-HNR
€    4.080,00

4Mp
1/1.8”

33X
ZOOM H265 Starlight+

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Speed dome IP AI WizMind Starlight 6” da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 
MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 33x / digitale 16x, 
portata laser fino a 550 m, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour 
e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, 
PFA, micro SD card, alimentazione Hi-PoE

Dimensioni: 
Ø240x358 mm

Accessori: “O”

INCLUSA

M-0014104

SD6AL233XA-HNR
€    3.839,00

2Mp
1/1.8”

33X
ZOOM H265 Starlight+

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0014316

SD6AL445XA-HNR
€    3.264,00

4Mp
1/2.8”

45X
ZOOM H265

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015367

SD6AL245XA-HNR
€    3.237,00

2Mp
1/2.8”

45X
ZOOM H265

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Starlight

Starlight

Starlight

Starlight

Starlight

Starlight

Starlight



12 ALL-ENVIRONMENT CAMERA Laser Positioning

M-0015314

PTZ85848-HNF-WA-FL
€  14.440,00

8Mp
1/1.8”

48X
ZOOM H265 Starlight

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP 
/ 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x / 48x / digitale 16x, portata 
laser fino a 1.000 m, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 
5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, PFA, micro SD 
card, alimentazione 36 Vdc

Dimensioni: 
252x500x345 mm

M-0014796

PTZ85260-HNF-WA-FL
€  13.276,00

2Mp
1/1.8”

60X
ZOOM H265 Starlight+

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

ALL-ENVIRONMENT CAMERA IR Positioning

M-0015092

PTZ85260-HNF-WA
€    6.908,00

2Mp
1/1.8”

60X
ZOOM 400 H265 Starlight+

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Positioning system IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, 
rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~45°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x / digitale 16x, portata IR fino a 400 m, 
1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, 
privacy mask 24 aree, IVS, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, PFA, micro SD card, alimentazione 36 
Vdc

Dimensioni: 
517x399x211 mm

M-0013992

PTZ83840-HNF-WA
€    6.282,00

8Mp
1/1.8”

40X
ZOOM 400 H265 Starlight

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 
4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~45°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x / digitale 16x, portata IR fino 
a 400 m, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, 
WDR, privacy mask 24 aree, IVS, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, face recognition, PFA, micro SD 
card, alimentazione 36 Vdc

Dimensioni: 
499x367x211 mm

M-0013991

PTZ83440-HNF-WA
€    5.991,00

4Mp
1/1.8”

40X
ZOOM 400 H265

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0013990

PTZ83240-HNF-WA
€    5.700,00

2Mp
1/1.8”

40X
ZOOM 400 H265

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0009499

PTZ19245U-IRB-N
€    6.186,00

2Mp
1/2.8”

45X
ZOOM 350 H265 Starlight

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 
2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~360° endless, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / digitale 16x, portata IR 
fino a 350 m, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 
2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, micro SD card, alimentazione 24 Vac/Hi-PoE

Dimensioni: 
Ø234x205x406 mm

Starlight+

Starlight+



13ALL-ENVIRONMENT CAMERA PTZ Anti-Corrosion

M-0010638

SD60230U-HNI-SL
€    5.422,00

2Mp
1/2.8”

30X
ZOOM H265 Starlight

ALARM 
7IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Speed dome IP Starlight 6” da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, 
sensore CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, 
ICR, zoom ottico 30x / digitale 16x, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 
protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face 
detection, heat map, auto tracking, PFA, alimentazione 24 Vac/PoE+

Dimensioni: 
Ø222x292 mm

M-0015403

SD5A225XA-HNR-SL
€    1.579,00

2Mp
1/2.8”

25X
ZOOM 150 H265 Starlight

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Speed dome IP AI WizSense Starlight 5” da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione, sensore CMOS 
progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / digitale 16x, 
portata IR fino a 150 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 
protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, 
protezione perimetrale, face detection, auto tracking, SMD Plus, PFA, alimentazione 24 Vac/PoE+

Dimensioni: 
Ø190x332 mm

Accessori: “O”

INCLUSA

INCLUSA

ALL-ENVIRONMENT CAMERA Anti-Corrosion

M-0010738

SDZW2030U-SL
€    2.867,00

2Mp
1/2.8”

30X
ZOOM H265 Starlight

ALARM 
2IN 2OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione con riscaldamento, sensore CMOS 
progressivo, risoluzione 2 MP, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / digitale 16x, portata IR fino a 100 m, 1 LAN 100 Mbps, 
2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face 
detection, heat map, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+

Dimensioni: 
Ø132x193 mm

M-0010736

SDZW2000T-SL
€    1.390,00

2Mp
1/2.8” 3.6 30 H265 Starlight IVS

Bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X, sensore CMOS progressivo, 
risoluzione 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, 2/3D, WDR, privacy 
mask, IVS, alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: 
152x101x108 mm

ALL-ENVIRONMENT CAMERA PTZ Explosion-Proof

M-0014017

EPC245U-PTZ-IR
€  21.762,00

2Mp
1/2.8”

45X
ZOOM 200 H265 Starlight

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore 
CMOS progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x /  
30x / digitale 16x, portata IR fino a 200 / 100 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita 
audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR, micro SD card, alimentazione 220 Vac

Dimensioni: 
517x407x301 mm

M-0005599

EPC230U-PTZ-IR
€  21.196,00

2Mp
1/2.8”

30X
ZOOM 100 H265 Starlight

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

100



14 ALL-ENVIRONMENT CAMERA PTZ Explosion-Proof

M-0014016

EPC245U-PTZ
€  19.273,00

2Mp
1/2.8”

45X
ZOOM H265 Starlight

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore 
CMOS progressivo,  risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, zoom ottico 45x / 30x / 
digitale 16x, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR, 
micro SD card, alimentazione 220 Vac

Dimensioni: 
334x402x301 mm

M-0005598

EPC230U-PTZ
€  18.109,00

2Mp
1/2.8”

30X
ZOOM H265 Starlight

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

M-0015370

CZ637-B
€  12.819,00

2Mp
1/2.8”

30X
ZOOM H265 Starlight

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Speed dome IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS 
progressivo, risoluzione 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / dgitale 
16x, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR, micro SD 
card, alimentazione 24 Vac/PoE+

Dimensioni: 
Ø283x408 mm

M-0015595

ECA7A1425-HNR-XA-F
€    4.356,00

4Mp
1/1.8”

25X
ZOOM 100 H265

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD FIBRA OTTICA

Bullet IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo, 
risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / digitale 16x, portata IR fino a 100 m, 1 LAN 100 Mbps, fibra 
ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione 
perimetrale, face detection, SMD Plus, micro SD card, alimentazione 100~240 Vac

Dimensioni: 
Ø161x266x459 mm

M-0015594

ECA3A1404-HNR-XB-F
€    1.766,00

4X
ZOOM 40 H265 Starlight

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD FIBRA OTTICA

Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo, 
risoluzione 4 MP, H.265+, ICR, zoom ottico 4x / digitale 16x, portata IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso 
e 1 uscita audio, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, micro SD card, 
alimentazione 12 Vdc

Dimensioni: 
Ø149x152x215 mm

M-0015593

ECA3A1404-HNR-XB
€    1.550,00

4X
ZOOM 40 H265 Starlight

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

ALL-ENVIRONMENT CAMERA Explosion-Proof

M-0005597

EPC230U
€    4.357,00

2Mp
1/2.8”

30X
ZOOM H265 Starlight

ALARM 
2IN 1OUT

AUDIO 
I/O

IVS
 MSD

Bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo, risoluzione 
2 MP, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / digitale 16x, portata IR fino a 100 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita 
allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR, micro SD card, alimentazione 220 Vac

Dimensioni: 
Ø150x138x396 mm

Starlight+

4Mp
1/2.8”

4Mp
1/2.8”

100
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NETWORK 
VIDEO 
RECORDER

NVR WizMind 
Gli NVR WizMind adottano chip AI avanzati che garantiscono prestazioni ottimali in termini di intelligenza artificiale: 
face recognition, protezione perimetrale, metadati video, allarmi eventi in tempo reale e ricerca dei target 
rapidissima.

Face Recognition
Estrapolazione metadati facciali e confronto in 
tempo reale con i volti inseriti nel database.

Metadati video
Estrapolazione delle caratteristiche dei target, 
come volti, figure umane e diverse categorie di 
veicoli.

Protezione perimetrale
Categorizzazione persone e veicoli che aumenta notevolmente 
la precisione riducendo i falsi allarmi e il numero di pixel 
necessari per il rilevamento.

Ricchezza di funzioni 
Lettura targhe ANPR, Protezione perimetale, Face Detection, 
Heat Map, People Counting e SMD Plus.

NVR serie Ultra
La serie Ultra è l'opzione ideale per le applicazioni che richiedono performance e affidabilità elevate. CPU multi-
core e ridondanza assicurano stabilità mentre le funzioni all'avanguardia consentono di effettuare un'analisi video 
precisa e flessibile.

Processore
CPU Multi-core Intel  ad alte prestazioni.

Protezione dati
RAID 0/1/5/10, N+M, Failover.

Design industriale 
Alta qualità costruttiva che garantisce affidabilità e protezione 
dei dati.

Ricchezza di funzioni 
Lettura ANPR, Protezione Perimetrale, Face Detection, Heat 
Map, People Counting e SMD Plus.
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256 16 SI
2 ch@24 MP / 
24 ch@2 MP

24 MP 16 / 8 1 / 1 4 512

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

IVSS
Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor 
LCD integrato da 7”, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk 
SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 
porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection, metadati, protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 
ridondante 240 Vac

Dimensioni: 483x543x175 mm

IVSS7024DR-16M
M-0016113 €  48.240,00

24 HDD

256 8 SI
2 ch@24 MP / 
24 ch@2 MP

24 MP 16 / 8 1 / 1 4 512
IVSS7024DR-8M
M-0016112 €  32.494,00

256 8 SI
2 ch@24 MP / 
24 ch@2 MP

24 MP 16 / 8 1 / 1 4 512
IVSS7016DR-8M
M-0016109 €  29.657,00

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor 
LCD integrato da 7”, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk 
SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 
porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection, metadati, protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 
ridondante 240 Vac

Dimensioni: 485x539x133 mm

16 HDD

256 4 SI
2 ch@24 MP / 
24 ch@2 MP

24 MP 16 / 8 1 / 1 4 512
IVSS7016DR-4M
M-0016108 €  21.222,00

256 16 -
2 ch@24 MP / 
24 ch@2 MP

24 MP 16 / 8 1 / 1 4 512

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 
uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 
0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e 
face detection, metadati, protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac 

Dimensioni: 483x515x175 mm

IVSS7024-16M
M-0016111 €  45.991,00

24 HDD

256 8 -
2 ch@24 MP / 
24 ch@2 MP

24 MP 16 / 8 1 / 1 4 512
IVSS7024-8M
M-0016110 €  30.244,00

256 8 -
2 ch@24 MP / 
24 ch@2 MP

24 MP 16 / 8 1 / 1 4 512

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 
1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 
porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face detection, metadati, 
protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac 

Dimensioni: 485x522x133 mm

IVSS7016-8M
M-0016114 €  27.408,00

16 HDD

256 4 -
2 ch@24 MP / 
24 ch@2 MP

24 MP 16 / 8 1 / 1 4 512
IVSS7016-4M
M-0016107 €  18.972,00

128 2 -
1 ch@32 MP / 
20 ch@2 MP

32 MP 16 / 8 1 / 2 5 400

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps, 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 
uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 
0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, face recognition e face 
detection, metadati, protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac 

Dimensioni: 440x446x89 mm

IVSS7108-2M
M-0016106 €    6.731,00

8 HDD

128 1 -
1 ch@32 MP / 
20 ch@2 MP

32 MP 16 / 8 1 / 2 5 400
IVSS7108-1M
M-0016105 €    5.325,00
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256 - SI 6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP 16 MP 16 / 8 1 / 1 4 768

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

Server 256 canali IP fino a 16 MP, massima banda 768 Mbps, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 
7”, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 
TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 
Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac 

Dimensioni: 483x543x175 mm

IVSS7024DR
M-0007652 €  16.747,00

24 HDD

256 - SI 6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP 16 MP 16 / 8 1 / 1 4 768
IVSS7016DR
M-0007648 €  13.936,00

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

Server 256 canali IP fino a 16 MP, massima banda 768 Mbps, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 
7”, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 
TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 
Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac 

Dimensioni: 485x539x133 mm

16 HDD

256 - - 6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP 16 MP 16 / 8 1 / 1 4 768

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

Server 256 canali IP fino a 16 MP, massima banda 768 Mbps, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 
ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 
4 porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 240 Vac

Dimensioni: 483x515x175 mm

IVSS7024
M-0007650 €  14.498,00

24 HDD

256 - - 6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP 16 MP 16 / 8 1 / 1 4 768

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

Server 256 canali IP fino a 16 MP, massima banda 768 Mbps, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 
ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 
4 porte USB, 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 240 Vac

Dimensioni: 485x522x133 mm

IVSS7016
M-0007646 €  11.686,00

16 HDD

128 - - 5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP 16 MP 16 / 8 1 / 2 5 512

CANALI MODULI AI RIDONDANTE MAX VIDEO
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

BANDA 
Mbps

Server 128 canali IP fino a 16 MP, massima banda 512 Mbps, 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 
1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 
porte USB, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 240 Vac

Dimensioni: 440x446x89 mm

IVSS7008
M-0007642 €    3.946,00

8 HDD
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64 - 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 16 MP 16 / 6 1 / 1 3 + Spot SI 320

CANALI RIDONDANTE
MAX CAPACITA’ DECODIFICA 

PREVIEW E PLAYBACK
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

IVS
BANDA 
Mbps

NVR
NVR AI WizMind 64 / 32 canali IP fino a 16 MP, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 
ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB, 2 LAN 1.000 Mbps, 16 
canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, SMD Plus, metadati, 2U, alimentazione 100~240 Vac

Dimensioni: 440x451x95 mm

NVR5864-I
M-0013090 €    3.224,00

8 HDD

32 - 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 16 MP 16 / 6 1 / 1 3 + Spot SI 320
NVR5832-I
M-0013089 €    2.972,00

Serie UltraNVR

NVR616DR-128-4KS2
M-0008826 €    9.281,00

NVR 128 / 64 canali IP fino a 12 MP, massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI) e 1 monitor LCD da 7” 
integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 
10 TB cad.), 4 porte USB, 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, 3U, alimentazione 
240 Vac

Dimensioni: 485x133x530 mm

16 HDD

128 SI 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384

CANALI RIDONDANTE
MAX CAPACITA’ DECODIFICA 

PREVIEW E PLAYBACK
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

IVS
BANDA 
Mbps

NVR616D-128-4KS2
M-0008824 €    7.472,00 128 - 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384

NVR616DR-64-4KS2
M-0008827 €    8.690,00 64 SI 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384

NVR616D-64-4KS2
M-0008825 €    6.882,00 64 - 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384

NVR616R-128-4KS2
M-0008828 €    8.380,00

NVR 128 / 64 canali IP fino a 12 MP, massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite 
allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB, 1 
porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 LAN 1.000 Mbps, 3U, alimentazione ridondante 240 Vac

Dimensioni: 485x133x530 mm

16 HDD

128 SI 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384

CANALI RIDONDANTE
MAX CAPACITA’ DECODIFICA 

PREVIEW E PLAYBACK
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

IVS
BANDA 
Mbps

NVR616-128-4KS2
M-0008820 €    6.279,00 128 - 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384

NVR616R-64-4KS2
M-0008829 €    7.789,00 64 SI 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384

NVR616-64-4KS2
M-0008823 €    5.390,00 64 - 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384
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128 SI 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384

CANALI RIDONDANTE
MAX CAPACITA’ DECODIFICA 

PREVIEW E PLAYBACK
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

IVS
BANDA 
Mbps

NVR 128 / 64 canali IP fino a 12 MP, massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 
1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB, 1 porta eSATA, 1 
porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 1.000 Mbps, 2U, alimentazione 240 Vac

Dimensioni:  444x95x476 mm

NVR608R-128-4KS2
M-0008816 €    4.614,00

8 HDD

128 - 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384
NVR608-128-4KS2
M-0008811 €    3.566,00

64 SI 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384
NVR608R-64-4KS2
M-0008818 €    4.142,00

64 - 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384
NVR608-64-4KS2
M-0008814 €    3.093,00

32 - 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 12 MP 16 / 8 1 / 1 3 + Spot SI 384

CANALI RIDONDANTE
MAX CAPACITA’ DECODIFICA 

PREVIEW E PLAYBACK
MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

IVS
BANDA 
Mbps

NVR 32 canali IP fino a 12 MP, massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 
ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB, 1 porta eSATA, 1 
porta RS232, 1 porta RS485, 2 LAN 1.000 Mbps, 2U, alimentazione 240 Vac

Dimensioni: 440x95x453 mm

NVR608-32-4KS2
M-0000413 €    1.913,00

8 HDD

NVR CON POE

32 16 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 16 MP 16 / 6 1 / 1 3 + Spot SI 320

CANALI
PORTE
POE

MAX CAPACITA’ DECODIFICA 
PREVIEW E PLAYBACK

MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

IVS
BANDA 
Mbps

NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 16 MP, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso 
e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 
1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC, <150 W), 16 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 
metadati, 1.5U, alimentazione 240 Vac

Dimensioni: 440x76x411 mm

NVR5432-16P-I
M-0013088 €    2.670,00

4 HDD

16 16 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 16 MP 4 / 2 1 / 1 2 SI 320

CANALI
PORTE
POE

MAX CAPACITA’ DECODIFICA 
PREVIEW E PLAYBACK

MAX 
MP

ALARM 
I/O

AUDIO 
I/O

VIDEO 
OUT

IVS
BANDA 
Mbps

NVR AI WizMind 16 / 8 canali IP fino a 16 MP, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso 
e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 
1 LAN 1.000 Mbps + 16 PoE (1~8 ePoE ed EoC, <130 W), 16 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, 
metadati, 1U, alimentazione 240 Vac

Dimensioni: 375x53x327 mm

NVR5216-16P-I
M-0000404 €    2.099,00

4 HDD

16 8 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP 16 MP 4 / 2 1 / 1 2 SI 320
NVR5216-8P-I
M-0013091 €    1.897,00



20

Serie Security
La serie di telecamere termiche Security integra immagini termografiche, visibili e tecnologie AI per un 
monitoraggio impeccabile in ogni scenario. Una soluzione estremamente versatile per la protezione di 
infrastrutture critiche, prevenzione di incendi forestali, sicurezza dei confini, ecc. Può essere implementata 
nell'oscurità più totale e in condizioni climatiche estreme.

Lunga portata
Rilevamento di veicoli (fino a 20 km) e persone 
(fino a 8 km).

Adattabilità 
Conversione delle radiazioni termiche in 
immagini visibili anche in condizioni proibitive.

Prevenzione incendi
Monitoraggio a doppio canale che permette di individuare le 
fonti di calore sul nascere e tracciarle distintamente. 

Integrazione funzioni AI
Algoritmi deep learning AI integrati.

Termografia
Dahua adotta sensori a elevata precisione e algoritmi avanzati per la misurazione della temperatura attraverso cui 
è possibile configurare una grande varietà di regole a seconda del contesto in cui si deve operare.

Misurazione temperatura industriale
Rilevamento della temperatura da 50 metri di 
distanza, per un monitoraggio costante e in 
tempo reale di più dispositivi.

Massima precisione
La precisione del rilevamento di temperatura 
raggiunge ±2°C.

Misurazione temperatura corporea
Screening rapido, senza contatti e ad ampia copertura di più 
persone simultaneamente. Insieme al blackbody, l'accuratezza 
raggiunge ±0.1°C.

TELECAMERE
TERMICHE
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M-0014253

TPC-PT8621C
Su Richiesta

640
512
x 100mm / 20~100mm

30~150mm / 38~190mm
Ottica Motorizzata 40mK

Laser
1000m

8~
14μm

IVS
 MSD

AUDIO 
I/O

ALARM 
2IN 1OUT

Telecamera termica tribrida IP brandeggiata da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 
640x512 / 400x300, sensibilità 40 mK, ottiche termiche (a scelta) 100, 20~100, 30~150, 38~190 mm, spettro 
visivo 8~14 µm, sensore standard 2 MP, ottiche standard 6.6~330, 21~500, 12.5~750, 16.7~1000 mm, ICR, 
portata laser fino a 1.000 m, PAN 360° endless con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 2 
ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, auto tracking, rilevamento incendi, micro SD card, 
alimentazione 100~300 Vac

Dimensioni: 
655x515x617 mm

M-0014256

TPC-PT8421C
Su Richiesta

400
300
x 100mm / 20~100mm

30~150mm / 38~190mm
Ottica Motorizzata 40mK

8~
14μm

IVS
 MSD

AUDIO 
I/O

ALARM 
2IN 1OUT

HYBRID PTZ

M-0014254

TPC-PT8621B
Su Richiesta

640
512
x 100mm / 20~100mm

30~150mm / 38~190mm
Ottica Motorizzata 40mK

8~
14μm

IVS
 MSD

AUDIO 
I/O

ALARM 
2IN 1OUT

Telecamera termica ibrida brandeggiata IP da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 640x512 
/ 400x300, sensibilità 40 mK, ottiche termiche (a scelta) 100, 20~100, 30~150, 38~190 mm, spettro visivo 8~14 µm, 
sensore standard 2 MP, ottiche visibili 6.6~330, 21~500, 12.5~750, 16.7~1.000 mm, ICR, PAN 360° endless con 300 
preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, auto 
tracking, prevenzione incendi, micro SD card, alimentazione 100~300 Vac

Dimensioni: 
640x400x615 mm

M-0014255

TPC-PT8421B
Su Richiesta

400
300
x 100mm / 20~100mm

30~150mm / 38~190mm
Ottica Motorizzata 40mK

8~
14μm

IVS
 MSD

AUDIO 
I/O

ALARM 
2IN 1OUT

HYBRID PAN&TILT

M-0015276

TPC-PT8621A-TB100Z50
€     35.971,00

640
512
x 100mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

Telecamera termica ibrida IP AI WizMind brandeggiata da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione 
termica 640x512 / 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 100 / 50 / 35 / 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, 
sensore standard 2 MP, ottica standard 6.6~330 mm, zoom ottico 50x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° 
endless con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 
1 uscita audio, IVS, auto tracking, rilevamento incendi e temperature, micro SD card, alimentazione 30~48 Vdc

Dimensioni: 
503x284x345 mm

M-0015277

TPC-PT8621A-TB50Z50
€     27.350,00

640
512
x 50mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0015278

TPC-PT8621A-TB35Z50
€     24.655,00

640
512
x 35mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0015279

TPC-PT8621A-TB25Z50
€     23.578,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014645

TPC-PT8421A-TB100Z50
€     29.925,00

400
300
x 100mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014650

TPC-PT8421A-TB50Z50
€     21.304,00

400
300
x 50mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014649

TPC-PT8421A-TB35Z50
€     19.149,00

400
300
x 35mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014648

TPC-PT8421A-TB25Z50
€     17.532,00

400
300
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

100

100

100

100

100

100

100

100
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M-0014265

TPC-PT8621A-B100Z50
€     34.775,00

640
512
x 100mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

Telecamera termica ibrida IP brandeggiata da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 
640x512 / 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 100 / 50 / 35 / 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore 
standard 2 MP, ottica standard 6.6~330 mm, zoom ottico 50x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless con 
300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 
IVS, auto tracking, rilevamento incendi, micro SD card, alimentazione 30~48 Vdc

Dimensioni: 
503x248x345 mm

M-0014268

TPC-PT8621A-B75Z50
€     31.542,00

640
512
x 75mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014267

TPC-PT8621A-B50Z50
€     26.154,00

640
512
x 50mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014266

TPC-PT8621A-B35Z50
€     23.998,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014272

TPC-PT8421A-B100Z50
€     28.848,00

400
300
x 100mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014271

TPC-PT8421A-B75Z50
€     28.040,00

400
300
x 75mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014270

TPC-PT8421A-B50Z50
€     20.226,00

400
300
x 50mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014269

TPC-PT8421A-B35Z50
€     18.071,00

400
300
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014280

TPC-PT8620M-TB25Z30
€     25.317,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

Telecamera termica ibrida IP mobile brandeggiata da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione termica 
640x512 / 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 25 / 19 mm, spettro visivo 7~14 µm, sensore standard 2 MP, 
ottica standard 6~180 mm, zoom ottico 30x, ICR, portata IR fino a 150 m, PAN 360° endless con 300 preset, 5 
scan, 8 tour e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento 
incendi, micro SD card, alimentazione 9~36 Vdc

Dimensioni: 
341x262x275 mm

MOBILE HYBRID PAN&TILT 

M-0014279

TPC-PT8620M-TB19Z30
€     24.508,00

640
512
x 19mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014278

TPC-PT8620M-B25Z30
€     22.084,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014277

TPC-PT8620M-B19Z30
€     21.221,00

640
512
x 19mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014284

TPC-PT8420M-TB25Z30
€     14.971,00

400
300
x 25mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014283

TPC-PT8420M-TB19Z30
€     14.179,00

400
300
x 19mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014282

TPC-PT8420M-B25Z30
€     13.354,00

400
300
x 25mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014281

TPC-PT8420M-B19Z30
€     12.654,00

400
300
x 19mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

Serie Ultra

100

100

100

100

100

100

100

100
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M-0014287

TPC-SD8621-TB25Z45
€     21.778,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione 640x512 / 400x300, 
sensibilità 40 mK, ottica termica 25 / 13 / 7.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 2 MP, ottica standard 
3.95~177.7 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless con 300 preset, 5 scan, 8 tour 
e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e 
temperature, micro SD card, alimentazione 24 Vac

Dimensioni:
Ø240x357 mm

Accessori: “O”

HYBRID SPEED DOME

M-0014286

TPC-SD8621-TB13Z45
€     19.084,00

640
512
x 13mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014285

TPC-SD8621-TB7Z45
€     19.623,00

640
512
x 7.5mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014290

TPC-SD8421-TB25Z45
€     12.079,00

400
300
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014289

TPC-SD8421-TB13Z45
€     11.540,00

400
300
x 13mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0014288

TPC-SD8421-TB7Z45
€     11.810,00

400
300
x 7.5mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

Serie Ultra

M-0014000

TPC-SD8621-B50Z45
€     21.240,00

640
512
x 50mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66 con riscaldamento, risoluzione 640x512 / 400x300, 
sensibilità 40 mK, ottica termica 50 / 35 / 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 2 MP, ottica standard 
3.95~177.7 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 
pattern, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, micro 
SD card, alimentazione 24 Vac

Dimensioni:
Ø240x357 mm

Accessori: “O”

M-0013998

TPC-SD8621-B35Z45
€     19.623,00

640
512
x 35mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0013999

TPC-SD8621-B25Z45
€     18.545,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0013997

TPC-SD8421-B50Z45
€     14.235,00

400
300
x 50mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0013996

TPC-SD8421-B35Z45
€     12.618,00

400
300
x 35mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

M-0013995

TPC-SD8421-B25Z45
€     11.540,00

400
300
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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M-0014007

TPC-BF8621-B100Z45
€     22.262,00

640
512
x 100mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

Bullet termica ibrida IP da interno/esterno IP67, risoluzione 640x512 / 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 
100 / 75 / 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 2 MP, ottica standard 3.95~177 mm, zoom ottico 
45x, ICR, portata IR fino a 100 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, 
rilevamento incendi, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

Dimensioni: 
436x248x374 mm

Serie Ultra

M-0014011

TPC-BF8621-B75Z45
€     19.945,00

640
512
x 75mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014010

TPC-BF8621-B50Z45
€     16.227,00

640
512
x 50mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014009

TPC-BF8621-B35Z45
€     14.718,00

640
512
x 35mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014008

TPC-BF8621-B25Z45
€     13.371,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014004

TPC-BF8421-B100Z45
€     16.874,00

400
300
x 100mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014006

TPC-BF8421-B75Z45
€     15.149,00

400
300
x 75mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014003

TPC-BF8421-B50Z45
€     11.485,00

400
300
x 50mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014002

TPC-BF8421-B35Z45
€       9.761,00

400
300
x 35mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014005

TPC-BF8421-B25Z45
€       8.522,00

400
300
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

BULLET Serie Pro

M-0014294

TPC-BF5601-TB25
€     13.511,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

Bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione temica 640x512 / 400x300, sensibilità 40 mK, ottica 
termica 25 / 13 / 7.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 
uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperature, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

Dimensioni: 
291x104x97 mm

Accessori: “P”

M-0014293

TPC-BF5601-TB13
€     12.973,00

640
512
x 13mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014291

TPC-BF5601-TB7
€     13.242,00

640
512
x 7.5mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014297

TPC-BF5401-TB25
€       7.746,00

400
300
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014296

TPC-BF5401-TB13
€       7.153,00

400
300
x 13mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0014295

TPC-BF5401-TB7
€       7.476,00

400
300
x 7.5mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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M-0013981

TPC-BF5601-B35
€     12.438,00

640
512
x 35mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

Bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione temica 640x512 / 400x300, sensibilità 40 mK, ottica 
termica 35 / 25 / 7.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 
uscita audio, IVS, rilevamento incendi, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

Dimensioni: 
291x104x97 mm

Accessori: “P”

M-0013980

TPC-BF5601-B25
€     11.361,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0013979

TPC-BF5601-B13
€     11.091,00

640
512
x 13mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0013982

TPC-BF5601-B7
€     11.900,00

640
512
x 7.5mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

Serie Pro

M-0013691

TPC-BF5401-B35
€       7.589,00

400
300
x 35mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0013690

TPC-BF5401-B25
€       6.511,00

400
300
x 25mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0013689

TPC-BF5401-B13
€       5.703,00

400
300
x 13mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

M-0013692

TPC-BF5401-B7
€       6.511,00

400
300
x 7.5mm

Ottica Fissa 40mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

TRIBRID PTZ

M-0014245

TPC-ACPT8620C
Su Richiesta

640
512
x 20~100mm / 30~150mm

Ottica Motorizzata 40mK
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

Telecamera termica tribrida brandeggiata IP da interno/esterno IP66 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, 
risoluzione termica 640x512, sensibilità 40 mK, ottiche termiche (a scelta) 20~100, 30~150, spettro visivo 7~14 
µm, sensore standard 2 MP, ottiche visibili (a scelta) 12.5~775, 15.6~500 mm, ICR, telemetro o laser (a scelta), PAN 
360° endless con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 
1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, micro SD card, alimentazione 100~300 Vac

Dimensioni: 
655x515x617 mm

Serie Anti-Corrosiva

HYBRID PTZ

M-0014247

TPC-ACPT8620B
Su Richiesta

640
512
x 20~100mm / 30~150mm

Ottica Motorizzata 40mK
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

Telecamera termica ibrida brandeggiata IP da interno/esterno IP66 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, 
risoluzione termica 640x512 / 400x300, sensibilità 40 mK, ottiche termiche (a scelta) 20~100, 30~150, spettro 
visivo 7~14 µm, sensore standard 2 MP, ottiche visibili (a scelta) 12.5~775, 15.6~500 mm, ICR, PAN 360° endless 
con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 
IVS, prevenzione incendi, micro SD card, alimentazione 100~300 Vac

Dimensioni: 
640x400x612 mm

M-0014248

TPC-ACPT8420B
Su Richiesta

400
300
x 20~100mm / 30~150mm

Ottica Motorizzata 40mK
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT
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M-0014298

TPC-ACPT8620A-B60Z30
€      37.469,00

640
512
x 60mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

Telecamera termica ibrida brandeggiata IP da interno/esterno IP67 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, 
risoluzione termica 640x512, sensibilità 40 mK, ottica termica 60 mm, spettro visivo 7~14 µm, sensore standard 2 
MP, ottica standard 6~180 mm, zoom ottico 30x, ICR, portata IR fino a 150 m, PAN 360° endless con 300 preset, 5 
scan, 8 tour e 5 pattern, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento 
incendi, micro SD card, alimentazione 36 Vdc

Dimensioni: 
345x252x470 mm

Serie Anti-Corrosiva

HYBRID SPEED DOME

M-0014300

TPC-ACSD8620-B25Z30
€      26.628,00

640
512
x 25mm

Ottica Fissa 40mK 150
7~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
7IN 2OUT

Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, risoluzione 
640x512, sensibilità 40 mK, ottica termica 25 mm, spettro visivo 7~14 µm, sensore standard 2 MP, ottica standard 
6~180 mm, zoom ottico 30x, ICR, portata IR fino a 150 m, PAN 360° endless con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 
pattern, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, micro 
SD card, alimentazione 24 Vac

Dimensioni: 
Ø240x382 mm

Accessori: “O”
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M-0014707

TPC-BF5421-TD13F8
€      19.153,00

400
300
x 13mm

Ottica Fissa 40mK 35
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 2OUT

Bullet ibrida IP AI per misurazione istantanea temperatura corporea da interno/esterno IP67, risoluzione termica 
400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 13 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 2 MP, ottica standard 
8 mm, portata IR fino a 35 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, accuratezza 
±0.5°C o ±0.1°C con balckbody, temperatura d’esercizio 10°~30°C, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE 

Dimensioni: 
104x96x280 mm

Accessori: “P”

M-0014820

TPC-BF2221-TD7F6-HTM
€        5.350,00

256
192
x 7.5mm

Ottica Fissa 50mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
2IN 1OUT

Bullet ibrida IP AI per misurazione istantanea temperatura corporea da interno/esterno IP67, risoluzione termica 
256x192, sensibilità 50 mk, ottica termica 7.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, ottica standard 6 mm, ICR, portata IR 
fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, 
deterrenza attiva con speaker e white LED, accuratezza ±0.3°C (con blackbody), micro SD card, alimentazione 12 
Vdc/ePoE

Dimensioni: 
104x96x280 mm

Accessori: “P”

M-0015400

TPC-DF1241-TD7F8-HTM
€        4.244,00

256
192
x 7mm

Ottica Fissa 50mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
1IN 1OUT

Eyeball ibrida IP AI WizSense per misurazione istantanea temperatura corporea da interno/esterno IP67 con 
riscaldamento, risoluzione 256x192, sensibilità 50 mk, ottica termica 7 / 3.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, ottica 
standard 8 / 4 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita 
audio, IVS, rilevamento incendi, smoking e call detection, accuratezza ±0.3°C (con blackbody), micro SD card, 
alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: 
Ø122x112 mm

Accessori: “Q”

M-0015401

TPC-DF1241-TD3F4-HTM
€        4.244,00

256
192
x 3.5mm

Ottica Fissa 50mK
8~

14μm
IVS

 MSD
AUDIO 

I/O
ALARM 
1IN 1OUT

HUMAN BODY TEMPERATURE

M-0014855TPC-KF2221B €  4.321,00

Mini cube camera ibrida

M-0014821TPC-HBB-CHW €  3.103,00

Dispositivo di autocalbibrazione blackbody per sistemi di monitoraggio della temperatura coroporea, 
temperatura di calibrazione di default 35°C, range 5°C~50°C, superficie radiante effettiva 70x70 mm, 
alimentazione 100~240 Vac

M-0014608VCT-999 €     496,00

Stativo per blackbody o telecamera

M-0014720RQW026-00 €       57,00

Adattatore per installazione blackbody o 
telecamera su stativo VCT-999

M-0014877TPC-HT2201 €  2.126,00

Termoscanner manuale per misurazione istantanea della temperatura corporea da interno/esterno IP54, risoluzione termica 
256x192, sensibilità 50 mk, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, display LCD 2.4” risoluzione 320x240, range misurazione 
30°~45°, accuratezza ±0.5°C, portata fino a 1.8 m, porta micro USB, micro SD card, batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata, 
durata 8 h (utilizzo continuativo), tempo di ricarica 2.5 h, attacco 1/4” per stativo

50

30

30



28 VIDEO-MANAGEMENT

ALL-IN-ONE DEVICE Serie DSS

M-0015083

DSS-SRV360
€     20.783,00

Server montaggio rack 1U con Windows Server 2019S, processore Intel Xeon Silver 4114 10 Core 2.2 GHz, RAM 
DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 4 LAN 1 Gbps + iLO Advanced management 
con licenza 3 anni, doppio alimentatore ridondante <500 W, VGA, 2 porte USB 3.0, gruppo ventole interne 
hot-swap - 4LFF

M-0015081

DSS-SRV160
€     10.124,00

Server montaggio rack 1U con Windows Server 2019E pre-installato, processore Intel Xeon Bronze 3204 6 Core 
1.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD 3.5” da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 2 LAN 1 Gbps + iLO, VGA, 2 
porte USB 3.0, gruppo ventole interne hot-swap

M-0015683

DSS-SRV120
€       5.240,00

Workstation con Windows 10 Pro Workstation x64 pre-installato, processore Intel core i7 vPRO - 10Gen, 8 Core 
2,9 GHz (O.C. 4.8 GHz), RAM DDR4 16 GB, 1 SSD M.2 512 GB, 1 LAN 1 Gbps, 2 porte DP di servizio, 11 porte USB 
(4 3.1 Gen1, 4 3.1 Gen2, 3 2.0), alimentatore 450 W, mouse e tastiera USB inclusi

Dimensioni  
338x10x308 mm

Dimensioni  
435x43x615 mm

Dimensioni  
435x43x620 mm

M-0013059

DSS7016DR-S2
€     15.786,00

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embeddizato, altamente perfomante e modulare in 
architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug linux 
(1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione 
RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 LAN 1.000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, 
montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Video wall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione 
ridondante hot-swap

Dimensioni  
445x133x522 mm

M-0013010

DSS7016D-S2
€     14.074,00

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embedizzato, sistema altamente perfomante e modulare 
in architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per 
debug linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in 
configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 LAN 1.000 Mbps, banda 700 Mbps, suuporto mappe raster e 
Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Videowall, Storage, fisheye 4K con dewarp

Dimensioni  
445x133x522 mm

M-0005284

DSS4004-S2
€       5.803,00

Server con case in alluminio, montaggio rack 19” 1U, processore Intel I5, sistema operativo Linux Embedded, 
predisposto per montaggio 1 disco SATA (fino a 1 TB), 4 porte USB, 4 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 240 Vac

Dimensioni  
440x399x44 mm

M-0015404

DSS-SRV160-RAM16
€          931,00

RAM 16 GB (Single Rank x4) DDR4-2933 CAS-21-21-21 aggiuntiva (opzionale) per DSS-SRV-160

M-0015904

DSS-SRV120-RAM32
€       1.106,00

RAM 32 GB DDR4 3.200 MHz UDIMM error checking non ECC aggiuntiva (opzionale) per DSS-SRV120
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Serie CENTER

M-0013936

CENTER337
€       6.171,00

Server & Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i7-9th 2.4~3.7 Ghz, RAM DDR4 16 GB 2.666 
MHz , nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda 
Wi-Fi AC, Bluetooth , 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB 
italiana (142 tasti) inclusi, certificazione ISV, filtro antipolvere, filtro frontale rimovibile, certificazione ENERGY 
STAR 7.0

Dimensioni  
183x35x179 mm

M-0013517

CENTER330
€       5.414,00

Server & Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i5-9th 2.3~3.7 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 
MHz , nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda 
Wi-Fi AC, Bluetooth, 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB 
italiana (142 tasti) inclusi, certificazione ISV, filtro antipolvere, filtro frontale rimovibile, certificazione ENERGY 
STAR 7.0

Dimensioni  
183x35x179 mm

M-0014875

CENTER090
€       3.056,00

Server & Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i3-8th 2.1~3.9 GHz, RAM DDR4 8 GB 2.666 
MHz, SSD M.2 256 GB, Intel UHD 620 con 1 uscita video DisplayPort, 1 LAN, Scheda Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, 
6 porte USB (4 3.1 gen1, 2 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera wireless italiana (142 tasti) inclusi
Peso 505 g, certificazione ISV, certificazione ENERGY STAR 7.1

Dimensioni  
183x35x179 mm

M-0013672

CENTER330-ADP4K
€          150,00

Adattatore miniDP/HDMI 4K, risoluzione 4K (4096x2160), connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 
20pin, uscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin completamente schermato per ridurre le interferenze 
elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso, colore nero

Dimensioni  
2x2x17 mm

M-0013518

CENTER330-ADP
€            57,00

Adattatore miniDP/HDMI Passivo, 15 cm, supporta Deep Color, applicazioni con banda larga 10.8 Gbps e 
risoluzioni HD a 1080p (1920 x 1200p), connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin, uscita tipo di 
connettore: HDMI femmina A 19pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche 
(EMI) e altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso, colore nero

Dimensioni  
2x2x17 mm

M-0014887

CENTER090-ADP
€            87,00

Adattatore DisplayPort/HDMI, connettore di ingresso: DisplayPort maschio 20p in uscita, tipo di connettore: 
HDMI femmina A 19 pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre 
fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso

Dimensioni  
2x2x17 mm

VIDEO-MANAGEMENT
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SOFTWARE

M-0013127

DSSEXP-BASE

€       524,00

Licenza di base per software DSS Express v7 comprende: 64 canali video,2 canali ANPR, 2 canali Face Recognition, 64 porte A&C, 
128 dispositivi citofonici, 10 client connessi contemporaneamente. Massima espandibilità: 256 canali video, 8 ANPR, 8 Face 
Recognition, 64 porte A&C , 256 dispositivi citofonici (32 VTO).

Licenza perpetua che permette di aggiungere le seguenti licenze:

DSS EXPRESS

M-0012990DSSEXP-VIDEO €         52,00

M-0012991DSSEXP-LPR €         52,00

M-0012992DSSEXP-FR €         52,00

M-0012993DSSEXP-DOOR €         27,00

M-0012994DSSEXP-VDP €         27,00

M-0012996DSSEXP-ALARM €         80,00

Licenza di base per software DSS PRO v7 comprende: 64 canali video,2 canali ANPR, 2 canali Face Recognition, 64 porte A&C, 
128 dispositivi citofonici, 2 canali POS, 4 dispositivi controlli presenza, 200 client connessi contemporaneamente. 
Massima espandibilità: 2000 canali video, 64 ANPR, 100 Face Recognition,1000 porte A&C , 2000 dispositivi citofonici (64 VTO)

Licenza perpetua che permette di aggiungere le seguenti licenze:

DSS PRO

VIDEO-MANAGEMENT

LICENZE AGGIUNTIVE:

LICENZE AGGIUNTIVE:

M-0013128

DSSPRO-BASE

€    2.620,00

SOFTWARE

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 flusso video

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 flusso lettura targhe ANPR*

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 flusso video Face Recognition*

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 porta

Licenza che permette l’aggiunta di n.1  dispositivo citofonico (VTO/VTH)

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 centrale antintrusione

* L’ acquisto di questa licenza include la licenza di flusso video

M-0013138DSSPRO-BI €   2.620,00

M-0013139DSSPRO-TF €      5.241,00

M-0014130DSSPRO-ATTENDANCE €       16,00

M-0013129DSSPRO-VIDEO €         79,00

M-0013130DSSPRO-LPR €         80,00

M-0013131DSSPRO-FR €         80,00

M-0013132DSSPRO-DOOR €         42,00

M-0013133DSSPRO-VDP €         42,00

M-0013134DSSPRO-ALARM €       160,00

M-0013135DSSPRO-POS €         79,00

M-0015537DSSPRO-CASCADE €    3.207,00

M-0012998DSS-HOTSTANDBY €    15.719,00

Licenza che permette l’aggiunta del modulo traffico

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 flusso video

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 flusso lettura targhe ANPR*

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 terminale di controllo presenze

Licenza che permette l’aggiunta di n.1  dispositivo citofonico (VTO/VTH)

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 centrale antintrusione

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 flusso video Face Recognition*

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 porta

Licenza che permette l’aggiunta del modulo Business Intelligence

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 canale POS

Licenza che permette l’aggiunta del watchdog per la ridondanza dei database 

Licenza che permette l’aggregazione multi-site di diversi server DSS 

* L’ acquisto di questa licenza include la licenza di flusso video
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PMS PRO

M-0013140PMS-PARKING €    7.862,00 M-0013142PMS-ENTRANCE €       105,00

M-0014998DSSMOBILE-VIDEO €           52,00

VIDEO-MANAGEMENT

DSS MOBILE

SOFTWARE

SOFTWARE

Licenza perpetua che include 100 canali (Spot detector / LED / IPC / NVR / VTO) Licenza perpetua per gestione varco ingresso/uscita (Primi due canali gratuiti)

M-0012998DSS-HOTSTANDBY €    15.719,00
Licenza che permette l’aggiunta del watchdog per la ridondanza dei database 

Licenza di base per software MOBILE CENTER comprende: 16 canali video con autoregister
Licenza perpetua che permette di aggiungere altre licenze singole.
Massima espandibilità: 2000 canali videoM-0014997

DSSMOBILE-BASE

€    2.620,00

Licenza che permette l’aggiunta di n.1 flusso video

M-0012998DSS-HOTSTANDBY €    15.719,00
Licenza che permette l’aggiunta del watchdog per la ridondanza dei database 
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Embedded Video Storage
Gli EVS (Embedded Video Storage) sono sviluppati per soddisfare le esigenze di archiviazione di ogni scenario: 
doppia modalità di storage che lavora sia in IPSAN che direct video stream. 

Design modulare
Tutti i moduli permettono le configurazioni 
di hot-swap e ridondanza per assicurare la 
stabilità. 

N+M Failover
I nodi M failover garantiscono ridondanza 
stabile su molteplici nodi.

RAID
RAID 0/1/5/6/10/50/60 per una registrazione più veloce e 
precisa.

EMBEDDED 
VIDEO STORAGE

Archiviazione espandibile
Estensioni locali collegabili al cabinet tramite interfaccia mini 
SAS HD.

RAID



33EMBEDDED VIDEO STORAGE
Embedded video storage dual controller, 16 GB RAM, massima banda 1.024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto 
per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 LAN 
1.000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione 100~127/200~240 
Vac

Dimensioni:
483x261x737 mm

EVS7148D
M-0015899 €     32.219,00

Embedded video storage, 16 GB RAM, massima banda 1.024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio 
di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 LAN 1.000 Mbps (1 di 
gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione 100~127/200~240 Vac

Dimensioni:
483x175x737 mm

EVS7124D
M-0015463 €     24.747,00

Embedded video storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1.024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto 
per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 LAN 
1.000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione 100~127/200~240 
Vac

Dimensioni:
483x261x737 mm

EVS7148S
M-0015302 €     23.221,00

Embedded video storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1.024 Mbps, fino a 512 canali IP, 
predispostaoper montaggio di 36 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte 
mini SAS, 5 LAN 1.000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione 
100~127/200~240 Vac

Dimensioni:
483x175x737 mm

EVS7136S
M-0015303 €     19.082,00

Embedded video storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1.024 Mbps, fino a 512 canali IP, 
predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte 
mini SAS, 5 LAN 1.000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione 
100~127/200~240 Vac

Dimensioni:
483x175x737 mm

EVS7124S
M-0015304 €     13.458,00

Unità storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 48 dischi 
(fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 1 porta mini SAS, 5 LAN 1.000 Mbps (1 di gestione, 
4 per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 8U, alimentazione ridondante 100~240 Vac 

Dimensioni:
483x559x348 mm

EVS5048S-R
M-0005644 €     19.724,00

Unità storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 36 dischi 
(fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 1 porta mini SAS, 5 LAN 1.000 Mbps (1 di gestione, 
4 per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac

Dimensioni:
483x671x175 mm

EVS5036S-R
M-0005643 €     14.095,00
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Unità storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 24 dischi (fino a 10 
TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 2 porte mini SAS, 5 LAN 1.000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 2 porte 
USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac

Dimensioni:
483x494x175 mm

EVS5024S-R
M-0005642 €       8.811,00

Unità storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 16 dischi (fino a 10 
TB cad.),  RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 1 porta mini SAS, 2 LAN 1.000 Mbps (per dati), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 
1 porta eSATA, 1 porta RS232, 3U, alimentazione ridondante 100~240 Vac

Dimensioni:
485x474x133 mm

EVS5016S-R
M-0005641 €       6.019,00

Unità storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 16 dischi (fino a 10 
TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 1 porta mini SAS, 2 LAN 1.000 Mbps (per dati), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 
1 porta eSATA, 1 porta RS232, 3U, alimentazione 100~240 Vac

Dimensioni:
485x474x133 mm

EVS5016S
M-0005640 €       4.869,00

Cabinet storage single controller predisposto per montaggio di 24 dischi SATA 2.5” (fino a 4 TB cad.), 2 porte SAS, 
configurazione e aggiornamenti attraverso Web GUI, 19U, chassis conforme a SBB 2.0, alimentazione ridondante 
100~240 Vac

Dimensioni:
495x446x175 mm

ESS3124S-JR
M-0005622 €       7.953,00

Unità esterna di registrazione su 1 porta e-SATA, velocità 3 Gbps, predisposta per montaggio di 4 dischi SATA (fino 
a 24 TB), 1 porta USB 3.0, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac

Dimensioni:
440x408x70 mm

ESS1504C
M-0013114 €         742,00
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